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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

OBSAH: 
 
1. Identifikační údaje      
2. Seznam vstupních podkladů 
3. Předpoklady řešení 
4. Údaje o rozsahu rozvodu vody 
5. Výkaz výměr 

 
 
 
 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
  

STAVBA: 
 
 REKONSTRUKCE TOPÍRNY KOŘENOV  

obec KOŘENOV,  
k.ú. Polubný, č.p. 806, p.č.st. 971 

   Liberecký kraj 
 

STAVEBNÍK: 
 

ŽELEZNIČNÍ SPOLEČNOST TANVALD o.p.s.,  
Krkonošská 256, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald  
IČ: 254 74 481  DIČ: CZ25474481 

 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 

 
Hlavní projektant: 
ING. ARCH. IVAN LEJČAR 
ALEJ architektonický ateliér 
Bubenečská 43,   160 00 Praha 6 
IČ: 15096548   DIČ: CZ480118022 
číslo autorizace ČKA: 01941 
+420604579081, ivanlejcar@seznam.cz, www.arch.cz/alej 
 
Architektonicko-stavební řešení: 
IDP, spol. s r.o., stavební společnost 
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí n. Labem 
Vladislav Kašper, číslo autorizace ČKAIT: 0400842 

 
 
 
 
 
2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
• Místní šetření, prohlídka staveniště 
• Dokumentace pro realizaci stavby 
• Původní dokumentace objektu 
• Koordinační schůzky s investorem stavby 
 
 
 
 



ALEJ architektonický ateliér  Rekonstrukce topírny Kořenov 
Technická zpráva                                                        Dodatek č. 1 - ROZVOD VODY - listopad 2015           
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3

3. PŘEDPOKLADY ŘEŠENÍ 
 

• Vylepšení funkčnosti objektu topírny. 
Bude zajištěno plnění historických lokomotiv vodou přímo v depu. 

 
 
 
4. ÚDAJE O ROZSAHU ROZVODU VODY 

 
• Napojení na vnější vodovodní síť. 

Bude provedeno ze stávající vodovodní šachty u zdi topírny přivrácené k vodárně. Na současnou 
nevyužívanou odbočku profilu 2" bude osazena vodoměrná souprava a vypouštěcí ventil. Dále 
bude napojen plastový rozvod stejného profilu. Předpokládá se , že přes zimní sezonu zde uživatel 
vypustí vodu z vnitřního rozvodu topírny. 
 

• Rozvod vody uvnitř objektu. 
Plastové vodovodní potrubí profilu 2" bude chráničkou v obvodové zdi protaženo do vnitřku 
topírny a dále přes jednu odbočku rozvětveno. V mělké hloubce pod podlahou (nemusí být 
dodržena nezámrzná hloubka) bude porubí rozvedeno do dvou vodovodních šachet; do jedné mezi 
1. a 2. kolej a do druhé mezi 3. a 4. kolej vždy cca 2m před podpěrným "V" sloupem v ose 
střešního vazníku.  
 

• Vnitřní vodovodní šachty. 
Vodovodní šachty budou cca 0,8 m hluboké a osazené kulovým ventilem, rohovým kolenem 
směrem nahoru a s bajonetovou koncovkou pro hadici. Stavebně bude mít šachta betonové dno a 
stěny, otvor v betonové podlaze bude lemován ocelovým L profilem a bude uzavřen prkenným 
záklopem. 

 
 
 

5. VÝKAZ VÝMĚR 
 
• vodoměrná souprava se dvěma kulovými ventily a vypouštěcím kohoutem; 
• plastová roura Ø 2" dl. 35 m; 
• rozbočovací T kus Ø 2"; 
• 2x uzavírací kulový ventil Ø 2" ; 
• 2x koleno 90º Ø 2" ; 
• 2x redukce s bajonetem na hadici; 
• 2x konstrukce vodovodních šachet. 

 
 
      
 
 












