
Piiloha (,. I k zad|vaci dokumentaci k popt6vkovdmu iizeni ,,Doddvka chodnikovdho zametaciho stroie"

Tech n icki specifi ka ce chodnikov6h o zametaciho stroj e

I.

Soud6sti dod6vky je t61piedani dokladri vztahujicich se k vozidlu, a to:

- n6vod k obsluze v desk6m jazyce

- dokument ES prohl65eni o shodd v desk6m jazyce v souladu s platnymi pr6vnimi
piedpisy (smdmice 2006142185 anaiizeni vl6dy d. 17612008 Sb., o technickych
poLadavcich na strojni zaiizeni, ve znEni pozddj5ich piedpisri)

- vyrobni Stitek, ktery musi obsahovat ndleZitosti v souladu se z6konem o technickych
poLadavcich na qfrobky a o zmdnd a doplndni ndkterych zikoni,ve zndni pozd6jSfch

piedpisri, a souvisejicich piedpisi, apo1adovan6 ridaje v souladu s technickym
prtkazem, tj. mimo jin6 rok v,_froby, vyrobni dislo, vyrobce, oznadeni CE

II.

D 6le zadavatel poZaduj e :

- stroj musi spliovat podminky provozu na pozemnich komunikacich dIe zttkona
(,.36112000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve zndni pozddjSich piedpisti

- stroj musi mit certifikSt PM10 dle jednotndho testu EUnited (piiloZte kopii certifikdtu)
- autorizovany servis vyrobcem nebo z6stupcem vyrobce v eesk6 republice nejd6le do

30 km od sidla zadavatele, s moZnosti prov6ddni servisu v sidle zadavatele

- zaiizeni musi b1.t nov6, nepouZitd

celkovil hmotnost max. 3,500 ks

objem nSdrLe na smetky min. 1,5 m3

vfkon motoru min. 50 kW

objem nhdrLe na vodu min. 250 litrri

hydraulick6 vyprazdilovdni do vy5ky min. 1400 mm

variabilni pracovni zih&kartttdfr od min. 1200 mm do max. 2500 mm

moZnost vyuLiti i jako nosid ndstaveb zimni ridrZby

Siika stroje max. 1.280 mm

pohon 4x4

minim5lni plo5n;f qfkon 20.000 m'lhod.

klimatizace

piepravni rychlost min. 40 km/hod

min.2 ks kart6dfi kzametilni

rudni saci hadice

povinn6 vybavavozidla (zvedilk, klid na kola, l6k6midka, reflexni vesta, atd.)
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Soud6sti dod6vky je d6le 16L piedvedeni a vyzkouseni vozidla, provedeni zku5ebni jizdy,
za5koleni a zacvileni obsluhy v potiebndm rozsahu pro i6dn6 uLivhni vozidlav mistd
zadavatele.

Ziruilni lhrita na dodanf stroj minim6lnil2 roky.

Pokud technick6 speciflkace obsahuje krajni meze
(tj. min., max.) uchazed splni technickd podminky,
parametry v r6mci tdchto krajnich mezi.

u ndkterych technic(ich parametrt
pokud jeho nabidka bude obsahovat

V Ostrav6 20.3.2017

Ing. Pavel Kollar
piedseda piedstav


