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Příloha č. 4.2 

Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:

„Školicí středisko Adast Systems, a.s. – vybavení – část 2“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 29205/17/61100, platnými ke dni 2. 5. 2017, v rámci projektu s názvem „Školicí středisko Adast Systems, a.s.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Školící střediska, prioritní osa 01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Výzva I, registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_003/0000803.
Zadavatel

Název:
Adast Systems, a.s.

Sídlo:
Adamov č.p. 496, 679 04 Adamov 
Zastoupen:
Ing. Martin Svoboda, člen představenstva

IČ:
46995919
DIČ:
CZ46995919
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 963.
Požadované minimální technické parametry – kancelářský nábytek a vybavení učeben, kuchyňka včetně vybavení (dále také jako „zařízení“).
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Kuchyňská linka (dále také jako „zařízení“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Provedení
	Kuchyňská linka přímá s vestavěnými spotřebiči – kombinovanou chladničkou a mrazničkou, myčkou nádobí a mikrovlnnou troubou 
	

	Materiál korpusu 
	Laminovaná dřevotříska - tloušťka min. 18 mm
	

	Materiál hran korpusu 
	ABS – tloušťka min. 2 mm
	

	Dekor korpusu oboustranně včetně hran
	Lamino - Antracit - mat
	

	Materiál dvířek
	MDF deska  - tloušťka min. 16 mm
	

	Dekor dvířek vnější včetně hran
	Kvalitní fólie - Antracit - mat
	

	Dekor dvířek vnitřní
	Antracit - mat
	

	Závěsy dvířek
	Kvalitní klipové panty s tlumením
	

	Závěsy výklopných dvířek
	Kvalitní plynokapalinové vzpěry 
	

	Uložení zásuvek
	Kvalitní metaboxy s tlumením při dojezdu zásuvky
	

	Pracovní deska
	Laminovaná dřevotříska - tloušťka 40 mm
	

	Dekor pracovní desky
	HPL folie Antracit - mat
	

	Hlavní rozměry linky
	Délka – max. 2850 mm
	

	
	Výška  - 1915 mm
	

	
	Hloubka - 600 mm
	

	Úchytky dvířek
	Kovové - barva antracit nebo černá - mat
	

	Konfigurace a rozměry 
	Viz Příloha č. 4.2-1 – Rozměry kuchyňské linky
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Dřez do kuchyňské linky (dále také jako „zařízení“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Provedení
	Obdélníkový s odkapem
	

	Rozměr dřezu -  délka x šířka
	Min. 780 - max. 800 mm x min. 450 - max. 500 mm
	

	Rozměr dřezové nádoby - 
šířka x délka x hloubka
	Cca 345 x 420 x 170 mm – podle provedení výrobce (s dodržením požadovaných celkových rozměrů)
	

	Materiál 
	Nerezová ocel ChromoDur® 
	

	Povrch
	Přírodní lesk
	

	Typ montáže dřezu
	Standartní uložení na desku
	

	Vybavení
	Sítkový ventil (min. 3 1/2")
	

	
	Odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou
	

	
	Montážní kování
	

	
	Páková baterie se sprchou (teplá + studená voda) - chromovaná
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Elektronika - kuchyňka (dále také jako „zařízení“)
Mikrovlnná Trouba: 

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Provedení
	Vestavná mikrovlnná trouba do kuchyňské linky
	

	Ovládání
	Elektronické
	

	Gril
	Ano
	

	Vnitřní objem
	Min. 25 l
	

	Mikrovlnný výkon
	Min. 900 W
	

	Výkon grilu
	Min. 1000 W
	

	Počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev
	5
	

	Počet výkonových stupňů pro gril
	1
	

	Počet výkonových stupňů pro gril
	1
	

	Průměr otočného talíře
	Min. 300 mm
	

	Materiál vnitřního prostoru
	Nerez
	

	Displej
	Ano
	

	Otevíraní dvířek
	Stlačením tlačítka - doleva
	

	Barva
	Kombinace Černá/nerez ocel, úprava proti otiskům
	

	Otevíraní dvířek
	Stlačením tlačítka
	

	Displej
	Ano
	

	Časovač
	Ano
	

	Tlačítko pro výběr výkonu
	Ano
	

	Signalizace konce ohřevu
	Ano
	

	Vnitřní osvětlení
	Ano
	

	Vestavné rozměry                         výška x šířka x hloubka
	 Cca 460 X 590 X 420 mm - je odvislé od výrobce a typu - při zachování požadované šířky modulu kuchyňské linky 600 mm (viz. Příloha č. 4.2-1) a dalších uvedených technických parametrů
	

	
	
	

	
	
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Myčka nádobí:

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Provedení
	Vestavná myčka nádobí do kuchyňské linky
	

	Počet sad nádobí
	Min. 15
	

	Energetická třída
	Min. A+
	

	Počet programů
	Min. 8
	

	Počet teplot
	Min. 5
	

	Hlučnost
	Max. 45 dB
	

	Dodávka vody
	Studená
	

	Barva
	Bílá 
	

	Ovládací panel
	Nerez - skrytý - v horní hraně dveří
	

	Displej 
	Ano
	

	Účinnost mytí
	A
	

	Účinnost sušení
	A
	

	Vodní senzor
	Ano
	


	Zařízení proti zaplavení
	Ano
	

	Typ napouštěcí hadice
	Aqua control
	

	Indikátory funkcí
	Leštidlo, sůl
	

	Vestavné rozměry                         výška x šířka x hloubka
	Cca 820 X 896 X 550 mm - je odvislé od výrobce a typu - při zachování požadované šířky modulu kuchyňské linky 600 mm a výšky po pracovní desku 825 mm (viz. Příloha č. 4.2-1) a dalších uvedených technických parametrů
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Lednice: 

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Provedení
	Vestavná chladnička s mrazničkou 
	

	Energetická třída
	Min. A+
	

	Počet kompresorů 
	1
	

	Umístění mrazničky
	Dole
	

	Umístění dveřních zámků
	Vpravo
	

	Poličky chladničky
	Min. 3 – plná šířka a plná hloubka, 2 poloviční hloubka, sklo s obrubou vpředu a vzadu
	

	Poličky mrazničky
	2
	

	Zásuvky chladničky
	2 – poloviční šířka, průhledný plast
	

	Zásuvky mrazničky
	3 - plná šíře, průhledný plast
	

	Čistý objem chladničky
	Min. 190 – max. 200 l
	

	Čistý objem mrazničky
	Min. 60 – max. 65 l
	

	Barva
	Bílá
	

	Hlučnost
	Max. 40 dB
	

	Vestavné rozměry                         výška x šířka x hloubka
	 Cca 1780 X 540 X 547 mm - je odvislé od výrobce a typu - při zachování požadovaného objemu a dalších uvedených technických parametrů
	

	Napájení
	230 V AC, 50 Hz
	

	Ovládání
	Elektronické - oddělené ovládání chladničky a mrazničky
	

	Automatické odmrazování
	Ano
	

	Elektronická kontrola teploty
	Ano
	

	Funkce rychlého zmrazení
	Ano
	

	Osvětlení chladničky
	Ano
	

	Zvukový a vizuální signál vysoké teploty
	Ano
	

	Zvukový a vizuální signál otevřených dveří
	Ano
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Kávovar:

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Provedení
	Profesionální (průmyslový) plně automatický kávovar
	

	Ovládání
	Elektronické
	

	Systém dávkování
	Elektronicky
	

	Povrchový materiál
	Plast ABS a kov
	

	Barva
	Stříbrná
	

	Vyjímatelná centrální jednotka
	Ano
	

	Mlýnek na kávu
	Ano
	

	Nastavitelná hrubost mletí
	Ano
	

	Kapacita zásobníku kávy
	Min. 300 g
	

	Kapučinátor
	Ano
	

	Kapacita zásobníku vody
	Min. 2,2 l
	

	Odjímatelný zásobník vody
	Ano
	

	Ukazatel množství vody
	Ano
	

	Materiál bojleru
	Nerezová ocel
	

	Tlak čerpadla
	Min. 15 bar
	

	Zásobník na mléko
	Ano
	

	Výškově nastavitelný výtok kávy
	Ano
	

	Výškově nastavitelný odkapávací rošt
	Ano
	

	Výhřevná plocha na šálky
	Ano
	

	Horkovodní /parní tryska
	Ano
	

	Rychlá pára
	Ano
	

	Systém předpaření
	Ano
	

	Automatické čištění
	Ano
	

	Automatická dekalcifikace (odvápňování)
	Ano
	

	Kontrolka dekalcifikace
	Ano
	

	Plocha na šálky
	Ano
	

	Digitální displej (čeština)
	Ano
	

	Napájení
	230 V AC, 50 Hz
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Drobné vybavení kuchyňky (dále také jako „zařízení“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Počet kusů
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Šálek na kávu
	Objem 160 ml

Materiál - kamenina s bílou glazurou

Podobný jako na obr. 1 - Příloha č. 4.2-2
	30
	

	Šálek na kávu
	Objem 80 ml

Materiál - kamenina s bílou glazurou

Podobný jako na obr. 2  -Příloha č. 4.2-2
	30
	

	Sklenice na latte
	Objem 270 ml

Materiál – čiré sklo

Podobný jako na obr. 3 - Příloha č. 4.2-2
	25
	

	Šálek na čaj
	Objem 250 ml

Materiál - kamenina s bílou glazurou

Podobný jako na obr. 4 - Příloha č. 4.2-2
	30
	

	Konvička na čaj                                s podšálkem
	Objem 350 ml + šálek - 250 ml

Materiál - kamenina s bílou glazurou

Podobná jako na obr. 5 - Příloha č. 4.2-2
	20
	

	Sklenice na vodu
	Objem 250 ml

Materiál – čiré sklo

Podobná jako na obr. 6  - Příloha č. 4.2-2
	50
	

	Džbán na nápoje                      s víkem
	Objem 2,5 l

Materiál - čiré sklo, plastové víko, s vyluhováním a chlazením

Podobný jako na obr. 7  - Příloha č. 4.2-2
	3
	

	Sada talířů
	Talíř - 26 cm - 6 ks

Hluboký talíř - 22 cm - 6 ks

Dezertní talíř - 20 cm - 6 ks

Materiál - kamenina s bílou glazurou

Podobná jako na obr. 8  - Příloha č. 4.2-2
	3
	

	Sada příborů
	Nůž, vidlička, lžíce, čajová lžíce – po 6 ks

Materiál - nerez                             Podobná jako na obr. 9  - Příloha č. 4.2-2
	3
	

	Čajová lžíce 
	Materiál - nerez
	50
	

	Pozn.: Veškeré nekovové nádobí musí být vhodné do mikrovlnné trouby


Kancelářský nábytek (dále také jako „zařízení“)
Pracovní stůl učebna 1:

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Rozměry pracovní desky
	950 x 950 mm
	

	Výška stolu
	750 mm
	

	Pracovní deska
	Materiál - LTD - tl. min. 18 mm 
	

	
	Dekor - antracit - mat
	

	
	ABS hrana - tl. 2 mm 
	

	Podnož
	Ocelová  - jeklová  40 x 40 mm
	

	
	Dekor - komaxit - šedá  - RAL 7042 (nebo podobná)
	

	Podobné provedení stolu jako na obr. 1 – Příloha č. 4.3-1


Počet kusů: 20

Účastník uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Pracovní stůl učebna 2:

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Rozměry pracovní desky
	1900 x 1900 mm
	

	Výška stolu
	750 mm
	

	Pracovní deska
	Materiál - LTD - tl. min. 24 mm 
	

	
	Dekor - antracit - mat
	

	
	ABS hrana - tl. 2 mm
	

	Podnož
	Ocelová  - jeklová  40 x 40 mm
	

	
	Dekor - komaxit - šedá  - RAL 7042 (nebo podobná)
	

	Podobné provedení stolu jako na obr. 1 – Příloha č. 4.3-1


Počet kusů: 1

Účastník uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Pracovní stůl učebna 3:

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Rozměry pracovní desky
	1300 x 4000 mm
	

	Výška stolu
	750 mm
	

	Pracovní deska
	Materiál - LTD - tl. min. 24 mm 
	

	
	Dekor – antracit - mat
	

	
	ABS hrana - tl. 2 mm
	

	Podnož
	Ocelová  - jeklová  40 x 40 mm
	

	
	Dekor - komaxit - šedá  - RAL 7042 (nebo podobná)
	

	Podobné provedení stolu jako na obr. 1 – Příloha č. 4.3-1


Počet kusů: 1

Účastník uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Pracovní stůl učebna 4:

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Rozměry pracovní desky
	1300 x 4000 mm
	

	Výška stolu
	750 mm
	

	Pracovní deska
	Materiál - LTD - tl. min. 24 mm 
	

	
	Dekor - antracit - mat
	

	
	ABS hrana - tl. 2 mm 
	

	Podnož
	Ocelová  - jeklová  40 x 40 mm
	

	
	Dekor - komaxit - šedá  - RAL 7042 (nebo podobná)
	

	Podobné provedení stolu jako na obr. 1 – Příloha č. 4.3-1


Počet kusů: 1

Účastník uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Konferenční stohovatelná židle (učebny):

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Provedení
	Židle bez područek - stohovatelná
	

	Nosnost
	Min. 120 kg
	

	Konstrukce 
	Ocelová čtyřnohá, záslepky na spodní straně noh pro ochranu podlahy
	

	Povrchová úprava konstrukce
	Lesklý chrom
	

	Opěrák
	Čalouněný
	

	Sedák
	Čalouněný
	

	Barva čalounění
	Antracit nebo černá
	


Počet kusů: 45
Účastník uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Konferenční židle se sklopným stolkem učebna 1: 

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Provedení
	Židle s područkami a sklopným stolkem
	

	Nosnost
	Min. 120 kg
	

	Konstrukce 
	Ocelová čtyřnohá, záslepky na spodní straně noh pro ochranu podlahy
	

	Povrchová úprava konstrukce
	Lesklý chrom
	

	Opěrák
	Čalouněný
	

	Sedák
	Čalouněný
	

	Područky
	Plastové
	

	Barva čalounění
	Antracit nebo černá
	


Počet kusů: 20

Účastník uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Koš odpadkový (učebny): 

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Typ
	Válcový s kyvným víkem
	

	Objem 
	Min. 18 l/max. 25 l
	

	Materiál
	Ocelov ý plech
	

	Povrchová úprava
	Odolný lak (práškový)
	

	Barva
	Černá
	


Počet kusů: 8

Účastník uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Roleta stínící 1 (učebny): 

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Typ 
	Interiérová kazetová bez vertikálních vodících lišt
	

	Pohon
	Motorový
	

	Materiál rolety
	Látka  - černá, 100 % zatemnění,  pogumovaná zadní strana
	

	Rozměry 
	Šířka  kazety - min. 2000 - max. 2100 mm

Výška včetně kazety  - 1400 mm
	

	Uchycení kazety
	Na strop 
	

	Ostatní
	Zátěžová lišta ve spodním okraji rolety
	

	Barva kazety
	Bílá
	

	Ovládání
	Tlačítkem
	


Počet kusů: 3

Účastník uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Roleta stínící 2 (učebny): 

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Typ 
	Interiérová kazetová bez vertikálních vodících lišt
	

	Pohon
	Motorový
	

	Materiál rolety
	Látka  - černá, 100 % zatemnění,  pogumovaná zadní strana
	

	Rozměry 
	Šířka  kazety - min. 2000 - max. 2100 mm

Výška včetně kazety  - 2200 mm
	

	Uchycení kazety
	Na stěnu
	

	Ostatní
	Zátěžová lišta ve spodním okraji rolety
	

	Barva kazety
	Bílá
	

	Ovládání
	Tlačítkem
	


Počet kusů: 1

Účastník uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Roleta stínící 3 (učebny): 

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Typ 
	Interiérová kazetová bez vertikálních vodících lišt
	

	Pohon
	Motorový
	

	Materiál rolety
	Látka  - černá, 100 % zatemnění,  pogumovaná zadní strana
	

	Rozměry 
	Šířka  kazety - min. 2000 - max. 2100 mm

Výška včetně kazety  - 1900 mm
	

	Uchycení kazety
	Na strop
	

	Ostatní
	Zátěžová lišta ve spodním okraji rolety
	

	Barva kazety
	Bílá
	

	Ovládání
	Tlačítkem
	


Počet kusů: 2

Účastník uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Roleta stínící 4 (učebny): 

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Typ 
	Interiérová kazetová bez vertikálních vodících lišt
	

	Pohon
	Motorový
	

	Materiál rolety
	Látka  - černá, 100 % zatemnění,  pogumovaná zadní strana
	

	Rozměry 
	Šířka  kazety – min. 2600 - max. 2750 mm

Výška včetně kazety  - 1900mm
	

	Uchycení kazety
	Na strop
	

	Ostatní
	Zátěžová lišta ve spodním okraji rolety
	

	Barva kazety
	Bílá
	

	Ovládání
	Tlačítkem
	


Počet kusů: 1

Účastník uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Kancelářské skříně (dále také jako „zařízení“)

Nízká skříň (větší):

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Provedení
	Kancelářská skříň a dvoukřídlými uzamykatelnými dveřmi 
	

	Počet polic
	 4
	

	Materiál korpusu a dveří
	Dřevotříska - tl. min. 18 mm
	

	Materiál hran
	ABS – tl. min. 2 mm
	

	Záda
	Pohledová  - dřevotříska - tl. min. 8 mm
	

	Nohy
	Rektifikační na vyrovnání nerovností  podlahy do 15 mm
	

	Police
	Pro nosnost min 30 kg s rovnoměrným zatížením
	

	Rozměry
	Výška - min. 1 750 -max. 1800 mm
	

	
	Šířka - min. 800 mm
	

	
	Hloubka - min. 380 - max.  400 mm 
	

	Dekor korpusu
	Antracit - mat
	

	Dekor dveří
	Antracit - mat
	

	Dekor zad
	Oboustranně shodný s dekorem korpusu
	

	Zamykání
	Zámek s výměnnou vložkou
	

	Vybavení
	Kovové úchytky dveří v černé barvě
	


Počet kusů: 2

Účastník uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Nízká skříň (menší):

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Provedení
	Kancelářská skříň a dvoukřídlými uzamykatelnými dveřmi 
	

	Počet polic
	 3
	

	Materiál korpusu a dveří
	Dřevotříska - tl. min. 18 mm
	

	Materiál hran
	ABS – tl. min. 2 mm
	

	Záda
	Pohledová  - dřevotříska - tl. min. 8 mm
	

	Nohy
	Rektifikační na vyrovnání nerovností podlahy do 15 mm
	

	Police
	Pro nosnost min 30 kg s rovnoměrným zatížením
	

	Rozměry
	Výška - min. 1 350 -max. 1400 mm
	

	
	Šířka - min. 800 mm
	

	
	Hloubka - min. 380 - max.  400 mm 
	

	Dekor korpusu
	Antracit - mat
	

	Dekor dveří
	Antracit - mat
	

	Dekor zad
	Oboustranně shodný s dekorem korpusu
	

	Zamykání
	Zámek s výměnnou vložkou
	

	Vybavení
	Kovové úchytky dveří v černé barvě
	


Počet kusů: 2

Účastník uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Vysoká skříň s nástavcem:

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Provedení
	Kancelářská skříň se samostatným nástavcem a dvoukřídlými uzamykatelnými dveřmi 
	

	Počet polic
	Skříň - 3

Nástavec - 2
	

	Materiál korpusu a dveří
	Dřevotříska - tl. min. 18 mm
	

	Materiál hran
	ABS – tl. min. 2 mm
	

	Záda
	Pohledová  - dřevotříska - tl. min. 8 mm
	

	Nohy
	Rektifikační na vyrovnání nerovností podlahy do 15 mm
	

	Police
	Pro nosnost min 30 kg s rovnoměrným zatížením
	

	Rozměry
	Výška  skříně - min. 1 350 -max. 1400mm
	

	
	Výška  nástavce - min. 650 - max. 700 mm
	

	
	Šířka - min. 800 mm
	

	
	Hloubka - min. 380 - max.  400 mm 
	

	Dekor korpusu
	Antracit - mat
	

	Dekor dveří
	Antracit - mat
	

	Dekor zad
	Oboustranně shodný s dekorem korpusu
	

	Zamykání
	Zámek s výměnnou vložkou
	

	Vybavení
	Kovové úchytky dveří v černé barvě
	


Počet kusů: 2

Účastník uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Kontejner:

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Provedení
	Pojízdný s uzamykatelnými zásuvkami 
	

	Počet zásuvek
	4 - vysoké
	

	Materiál korpusu
	Dřevotříska - tl. min. 18 mm
	

	Materiál vrchní desky
	Dřevotříska - tl. min. 24 mm
	

	Materiál zásuvek
	Plast; čela - dřevotříska -                     tl. min. 18 mm
	

	Materiál hran
	ABS – tl. min. 2 mm
	

	Druh zámku
	Centrální
	

	Podvozek
	4 kola - otočná
	

	Rozměry
	Výška -min. 600 mm
	

	
	Šířka - min. 400 mm
	

	
	Hloubka - 600 mm
	

	Dekor korpusu
	Antracit - mat
	

	Dekor zásuvek
	Antracit - mat
	

	Vybavení
	Součástí vrchní zásuvky je samostatný organizér (tužkovník) a prostorové dělicí příčky
	


Počet kusů: 2

Účastník uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Poznámka: 

Veškerý specifikovaný nábytek musí mít u dřevěných (dřevotřískových) konstrukcí shodný povrchový dekor – ANTRACIT - MAT!
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