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VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2017-025258 
Datum zahájení zadávacího řízení: 12. 9. 2017 
Datum zveřejnění zadávacího řízení: 13. 9. 2017 
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KKKAAANNNAAALLLIIIZZZAAACCCEEE   AAA   VVVOOODDDOOOVVVOOODDD   ŽŽŽIIINNNKKKOOOVVVYYY   

ZADAVATEL :  Městys Žinkovy  
 zastoupený starostou městyse, panem Janem Řežábkem 
 335 54 Žinkovy 84 
 IČ: 00257508 

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE  – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy 
 STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. 
 Společnost pro inženýrské a cenové poradenství 
 Průběžná 48, 370 04 České Budějovice 
 IČ: 62508822 

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 54 odst. 5, § 98 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle Zadávací dokumentace, čl. 2.4 
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (§ 54 odst. 5, § 98) sdělujeme odpověď na dotaz 
dodavatele: 

Dotaz: 

V článku  5.4 TECHNICKÁ KVALIFIKACE (§ 79) 3.2. požadujete: 

-u min. 1 stavební práce z výše uvedených stavebních prací musí být součástí díla výstavba 
gravitačních stok v délce min. 3 000 m a současně vodovodních řadů v délce min. 3 000 m, 
prováděných v souběhu s gravitační kanalizační a současně vodojem o objemu min. 50 m3. 

Dotaz. Mohu touto referencí splnit současně bod níže? 

-u min. 3 stavebních prací z výše uvedených stavebních prací musí být součástí díla 
výstavba gravitačních kanalizačních řadů v souběhu s vodovodními řady v celkové délce 
min. 1 500 m. 

U tohoto požadavku neuvádíte délku gravitačních řadů. 

Dotaz. Může být na jedné stavbě více úseků kde je v souběhu gravitace a vodovod a tyto 
úseky mají v součtu 1 500 m. 

Dotaz. Mohu jednou referencí splnit současně víc požadavků? 
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Odpov ěď na dotaz: 

Předem upozor ňujeme tazatele, že požadavek na prokázání spln ění technické 
kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona zadava tel upravil v rámci Vysv ětlení 
zadávací dokumentace č. 1 A ze dne 25. 9. 2017 takto  (úprava je vyznačena červeně): 

▪ Seznam minimáln ě 4 stavebních prací poskytnutých za posledních 5 le t před 
zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem plnění byla novostavba nebo 
rekonstrukce vodohospodá řských staveb s finančním objemem každé zakázky ve výši 
min. 40 mil. K č bez DPH, přičemž: 

▫ u min. 1 stavební práce z výše uvedených stavebních  prací musí být sou částí 
díla výstavba ČOV pro min. 700 EO, aktiva ční nádrž – ob ěhová aktivace (ovální 
oxida ční příkop), výstavba gravita čních kanaliza čních řadů v celkové délce min. 
5 000 m  

▫ u min. 1 stavební práce z výše uvedených stavebních  prací musí být sou částí 
díla výstavba gravita čních nebo tlakových  stok v délce min. 3 000 m a sou časně 
vodovodních řadů v délce min. 3 000 m, provád ěných v soub ěhu s gravita ční 
kanalizací a sou časně vodojem o objemu min. 50 m 3 

▫ u min. 3 stavebních prací z výše uvedených stavební ch prací musí být sou částí 
díla výstavba gravita čních nebo tlakových  kanaliza čních řadů v soub ěhu 
s vodovodními řady v celkové délce min. 1 500 m 

▫ u min. 2 stavebních prací z výše uvedených stavební ch prací musí být sou částí 
díla výstavba souvisejících komunikací (nap ř. obnovení p ůvodních vrstev po 
výkopech) o plošné vým ěře min. 1 000 m 2. 

▪ Další jiná minimáln ě 1 stavební práce poskytnutá za posledních 5 let p řed zahájením 
zadávacího řízení, jejímž předmětem plnění byla novostavba nebo rekonstrukce 
vodohospodá řské stavby s finančním objemem zakázky ve výši min. 60 mil. K č bez 
DPH, přičemž součástí díla musí být výstavba gravita čních kanaliza čních stok 
v celkové délce min. 5 000 m a sou časně výstavba vodovodních řadů v délce min. 
500 m provád ěných v soub ěhu s gravita ční kanalizací. 

▪ Seznam dalších jiných minimáln ě 4 stavebních prací poskytnutých za posledních 5 
let p řed zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem plnění byla novostavba nebo 
rekonstrukce vodojemu o objemu min. 100 m 3 každé jednotlivé stavby vodojemu , 
přičemž se připouští i 2x50 m3 pro každou jednotlivou stavbu vodojemu. 

▪ Seznam dalších jiných minimáln ě 2 stavebních prací poskytnutých za posledních 5 
let p řed zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem plnění byla novostavba nebo 
rekonstrukce vodojemu a sou časně realizace vodovodních řadů v celkové délce 
min. 2 000 m . 

Ke všem uvedeným realizovaným zakázkám účastník zadávacího řízení doloží 
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokon čení nejvýznamn ějších z t ěchto 
prací  (osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí 
obsahovat údaj o tom, zda tyto stavební práce byly provedeny řádně a odborně).  

V souvislosti s výše uvedenými úpravami současně zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 1 A ze dne 25. 9. 2017 rovněž upravil Zvláštní přílohu č. 3, kterou spolu s  
Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 A uveřejnil na profilu zadavatele. 

K Vašim dotazům sdělujeme následující odpovědi: 

K první části dotazu sdělujeme, že může být postupováno, tak jak uvádíte, nicméně je 
potřeba ve Zvláštní příloze č. 3 vždy označit příslušný typ reference a současně požadovaný 
počet referencí. Délka gravitačních nebo tlakových řadů je shodná jako délka vodovodních 
řadů (min. 1 500 m), což vyplývá ze skutečnosti, že výstavba gravitačních nebo tlakových 
kanalizačních řadů musí být prováděná v souběhu s vodovodními řady. 

K druhé části dotazu sdělujeme, že jednou referencí můžete splnit současně více požadavků 
pouze v případě první odrážky (tj. referencí, jejichž předmětem plnění byla novostavba nebo 
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rekonstrukce vodohospodářských staveb s finančním objemem každé zakázky ve výši min. 
40 mil. Kč bez DPH, kde jsou vyjmenovány další čtyři podbody požadavků vztahujících se 
k tomuto typu referencí).  

Dále pak musí být doložena: 

▪ DALŠÍ JINÁ minimálně 1 stavební práce poskytnutá za posledních 5 let před zahájením 
zadávacího řízení, jejímž předmětem plnění byla novostavba nebo rekonstrukce 
vodohospodářské stavby s finančním objemem zakázky ve výši min. 60 mil. Kč bez DPH, 
přičemž součástí díla musí být výstavba gravitačních kanalizačních stok v celkové délce 
min. 5 000 m a současně výstavba vodovodních řadů v délce min. 500 m prováděných 
v souběhu s gravitační kanalizací 

▪ SEZNAM DALŠÍCH JINÝCH minimálně 4 stavebních prací poskytnutých za posledních 5 
let před zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem plnění byla novostavba nebo 
rekonstrukce vodojemu o objemu min. 100 m3 každé jednotlivé stavby vodojemu, přičemž 
se připouští i 2x50 m3 pro každou jednotlivou stavbu vodojemu a 

▪ SEZNAM DALŠÍCH JINÝCH minimálně 2 stavebních prací poskytnutých za posledních 5 
let před zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem plnění byla novostavba nebo 
rekonstrukce vodojemu a současně realizace vodovodních řadů v celkové délce min. 
2 000 m.  

Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně nebo doplnění zadávací dokumentace, nebo 
změně nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků 
zadávacího řízení, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek dle ust. § 99 
odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

S pozdravem 
 
 
 
 
 

Kristýna Soukupová 
sekce technické přípravy 
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