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Příloha č. 4 

Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na stavební práce s názvem:

„Energetické úspory REPON Nové Město nad Metují“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100 účinnými ke dni 15. 1. 2018, v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, Výzva II., 

registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011877
Zadavatel:

Název/Obchodní firma:
R E P O N spol. s r.o.

Sídlo:
Ve Stromkách 371, 252 50 Vestec
Zastoupen:
Karel Beránek, jednatel

IČ:
62063723

DIČ:
CZ62063723
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147343.

Požadované minimální technické parametry nového zařízení - VZT jednotky s rekuperací (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje jednotlivé požadavky. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
VZT jednotka s rekuperací (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Výkon
	20 000 m3/hod*
	ANO/NE

	Účinnost
	Min. 68%
	ANO/NE

	Plynulá regulace výkonu ventilátoru 
	
	ANO/NE

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


* Zadavatel pro odstranění nejasností uvádí, že účastník může nabídnout 1 ks VZT jednotky s výkonem 20 000 m3/hod nebo 2 ks VZT jednotky s výkonem á 10 000 m3/hod. Zadavatel upozorňuje, že v místě plnění zakázky je omezený prostor na instalaci a napojení VZT jednotky na rozvody.
Cenová kalkulace dodávky VZT jednotky s rekuperací:
	Dodávka VZT jednotky s rekuperací
	Cenová kalkulace

(uvést měnu bez DPH)

	Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu
	

	Nabídková cena - celkem za dodávku VZT jednotky s rekuperací
(musí být v souladu s dalším obsahem nabídky)
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