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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název stavby:                              Rekonstrukce plynové kotelny objektu parcela  č. 5196/4
Místo stavby:                               Karlov 139, Velké Meziříčí
Investor:                                       Lisovna plastů, spol. s r.o.
                                                       IČ: 277 40 471
                                                       Karlov 139
                                                       594 01 Velké Meziříčí
Charakter dokumentace:          prováděcí projekt stavby
Projektant:                                   Coufal Miroslav
                                                       Dobrá Voda 40
                                                       594 51 Křižanov
                                                       Mob. 603 549 597
Projekt řeší:                 
- návrh rekonstrukce plynové kotelny 2. NP v objektu parcely č. 5196/4
Podklady:
Projekt je vypracován dle:
- požadavkům investora
- prohlídky objektu projektantem
- původních stavebních plánů
- původního PD zdroj UT a TUV
- zaměření dispozice části objektu provedeného projektantem
- platných norem vydaných ČSNI a COPZ  včetně souvisejících předpisů BOZP a PO
Spotřeba zemního plynu (navýšení):
Pro rekonstrukci plynové kotelny 2. NP se s navýšením spotřeby zemního plynu nepočítá.
Stávající plynoměr umístěný ve zděném přístřešku v areálu firmy, bude po úpravách vyhovovat a není potřeba měnit.
Rekonstrukce plynové kotelny 2.NP:
Současný stav:
Plynová kotelna je v provozu od roku 1996. Dva plynové kotle THERM 50 S DUO jsou za hranicí životnosti a ekonomické výhodnosti.

Navržené řešení:
V plynové kotelně budou vyměněny plynové kotle za kotle kondenzační s ekvitermním řízením a bude provedené nové propojení rozvodů ústředního vytápění na stávající rozvody. Jsou navrženy dva kondenzační nástěnné kotle o výkonu 11,8 – 46,0 kW. Kotle budou převážně pracovat v kondenzačním režimu a budou mít tak podstatně lepší účinnost než stávající kotle. Součet výkonů těchto dvou kotlů je 92 kW a jeden nepřesahuje 50 kW, proto se v tomto případě nejedná o plynovou kotelnu dle ČSN 07 0703, nýbrž místnost s plynovými kotli a obsluhou může být pověřena osoba zaškolená s obsluhou těchto kotlů (např. servisním technikem). 
Plynové kotle budou zapojeny paralelně každý s čerpadlovou a pojistnou skupinou. Rozvody přívodu a zpátečky plynových kotlů budou napojeny do stávajícího termodynamického rozdělovače. Z termodynamického rozdělovače jsou provedeny vývody pro dva okruhy a budou zachovány. Okruh ústředního vytápění bude znovu napojen na stávající přívod k rozdělovači a sběrači kde bude ponecháno oběhové čerpadlo beze změny.Nové nebo upravované rozvody budou zaizolovány.
[bookmark: _GoBack]Posouzení prostoru pro spotřebiče a výměna vzduchu:
Navržené plynové kondenzační kotle jsou v provedení C11 tj. s odtahem spalin a přisáváním vzduchu pro spalování koaxiální trubkou vyvedenou přes střechu budovy do venkovního prostoru cca 2x2,5 m a nemá tudíž žádný nárok na velikost místností z hlediska kubatury vzduchu. Musí být však dodržen dostatečný odstup od bočních stěn pro servisní činnost. Výměna vzduchu v místnosti pro plynové kotle musí být 0,5 násobná pro zachování hygieny prostoru např. spárovou netěsností.
Zabezpečovací zařízení:
Pro zabezpečení systému ústředního vytápění je do zpětného potrubí kotlového okruhu připojena, dle požadavku ČSN 06 08 30, stávající expanzní nádrž EXPANZOMAT s membránou o objemu 80 l. V okruhu každého plynového kotle bude instalován pojistný ventil PV 20 PN 2 bar, který bude součástí pojistné skupiny kotle. Pojistný ventil nesmí být oddělen žádnou uzavírací armaturou od okruhu kotle.
Rozvod plynu:
Stávající plynovod bude dispozičně upraven a nové plynové kotle budou znovu připojeny např. potrubím Eurogaz.
Regulační zařízení kotlů:
Pro kaskádu dvou kondenzačních kotlů bude použito regulační zařízení.
Požadavky na ostatní profese:
stavba:
- nátěry potrubí
- izolace potrubí ÚT
- připojení elektro
ostatní:
- určit odpovědnou osobu za plynové zařízení
Bezpečnost práce:
Montáž smí provádět oprávněný dodavatel, veškeré práce a zkoušky nutno provést v souladu s ustanoveními ČSN EN 17 75, TPG 704 01, ČSN 73 42 02, vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., vyhl ČÚBP 48/1982 Sb. a návodů k montáži dodávaných se spotřebiči.
