ZASYP ZEMINOU
VYROVNANI SE STAVAJICIM TERENEM
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PROLITO BETONEM

TVARNICE ZRACENEHO BEDNENI 400,/200/500 MM
SVISLA WZTUZ 2x a 250 MM PR. 16, VODOROVNA 2X V KAZDE

HUTNENY ZASYP

NETRIDENYM STERKOPISKEM
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PLASTOVA PROFILOVANA FOLIE
TR. PVC PR. 50 MM, PO 2,0 M
monolit. beton
min. C 25/30 - XC3, XF1
PODSYP HUTNENYM /STERKOPISKEM
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SO 01 - PRIPRAVA UZEMI, OPERNA STENA
NAZEV A ADRESA STAVBY STUPEN DOKUMENTACE GENERALNI PROJEKTANT
MLTIFUNKCNI SKOLNI HRISTE DOKUMENTACE SP@R‘TPF&@ IEKT A
Z5 ROZTOKY PRO SPOLEGNE UZEMNI ROZHODNUT( :J]
poz. & parc.18013, k0. Roztoky u Kivoldél | | A STAVEBNI POVOLENI SPORTPROJEKTA PRAHA, s.r.0.
INVESTOR teIJ‘::nxf 257 31?;}3% :115&0-07;2'32?05121
Obec Roztoky OPERNA STENA V=3M ‘sportprojekta@seznam.cz
&.p. 128, 270 23 Roztoky méfitko Sislo philohy datum Zodp. projektant: Ing.arch. Jan Drdécky
1/20 02 07/2017 Vypracoval: Karen Doleji!
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