ZMENOV\'{ LIST STAVBY &4 (ZL &.4)
-SO 01 - CAST OBJEKT BEZ BYTU

akce:

STAVEBN[ UPRAVY A PRISTAVBA KOMUNITNIHO CENTRA BETEL &.p. 503,
ul. Bezrucova st.p.c. 496 a parc.¢. 545/2, k.a. Chrastava 1
¢islo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0010727

Objednatel:

Nazev: Sbor Jednoty bratrské v Chrastavé
Sidlo: Bezrucova 503, 463 31 Chrastava
Zastoupen: Ing. Ctibor Vesely, administrator sboru
ICO: 46745815

DIC: CZ46745815

Objednatele jsou opravnéni dale zastupovat:

- ve vécech technickych: Ing. Jaroslav Sima - TDS
Zhotovitel:

Nazev/obchodni firma: TOMIVOS s.r.0.

Sidlo: Dlouha 393, 463 31 Mnisek
Kontaktni misto: Dlouha 393, 463 31 Mnisek
Zastoupen: Ing. lvo Pavlik

ICO: 03210910

DIC: CZ03210910

Zhotovitele jsou opravnéni dale zastupovat:
- ve vécech technickych: Ing. lvo Pavlik
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A. Prohlaseni TDI ve véci zadavani a nasledného provadéni dodatecnych
praci, zmén a zaimén

Piedmét provadéné akce je kompletni (totalni) rekonstrukce a piistavba stavajiciho
objektu z pocatku 20. stoleti s vyraznym zasahem do nosnych konstrukei a obvodového
plasté. Objekt byl navic jiz nékolikrat opravovan, rekonstruovan a pfistavovan. Pies veskerou
péci a piipravu akce nebylo mozZné pied zahajenim praci podchytit vSechna specifika a
nastrahy, které stavajici stav objektu obnasel. Tato skutecnost méla ve vysledku vliv na
zadavani a nasledné provadéni dodate¢nych praci, zmén a zameén.

Kazda jednotlivd zména ve zménovém listu byla nejdiive technicky vyfeSena, poté
ocenéna, a to vzdy v ramci poznatkil a skutecnosti v daném okamZiku. Na zdklad¢ tohoto se
zpracovavala zména ¢.XY k dodrzeni podminek CRR, tj. k odsouhlaseni. Jelikoz, ale vlastni
stavba vnasela do procesu zmén dalsi okolnosti (rychlost, nebezpeci apod.), byly zmény
obecné zadavany a provadény s piihlédnuti k nize uvedenym potiebam a omezenim:

1. Zasahy do nosnvch konstrukei, zaklady, obvodové vyplné, krov + zastieSeni, terasy

ProtoZe se jedné o rekonstrukci stavajiciho objektu nebylo mozné nékteré ¢innosti a price
pierusit bez vyrazného rizika havarie nebo poskozeni stavajiciho obJektu a proto byly
provedeny okamZité.

Jedna se zejména o:

- zemni prace se zaklady a jejich vliv na zvodnéni stavajici zakladové spary; vysoka hladina
spodni vody; mensi hloubka zékladové spary nez piedpoklad; podchytavani objektu

- rozkryti krytiny, oprava krovu, nové krytiny, terasy - nebezpeci zateceni a znehodnoceni
stavajicich ponechavanych konstrukci

- obvodové vyplné - nebezpeci zateceni do dievénych podlah otvory bez osazenych oken; -
piichod zimy - nutné vytapéni objektu pied poSkozenim

- otvory a zména dispozice - pfi provadéni zasahu do nosnych konstrukci byly zjistény lokalni
odlisnosti v pfedpokladanych materialech a bylo nutné okamzité navrhnout a proveést feSeni

2. Zmény rozsahu praci konstrukei ovlivnénych dal§imi navazujicimi pracemi

P#i pokracovani praci na komplexné rekonstruovaném objektu se na zakladé
navazujicich pracich zjistilo, Ze tyto pokracujici ¢innosti maji dalsi vliv na jiz zpracovanou a
fesenou zménu (rozsahu, dil¢i skladbé konstrukce, volba jiného technického feseni), a tudiz je
nutné zménu opét modifikovat a to i nékolikanasobné. Timto postupem by kazda zména i po
odsouhlaseni obnasela dali modifikaci a opétovné odsouhlaseni, ¢imz by doslo k veliké
nepi-ehlednosti rozsahu praci zmény a i k neiimérnému prodluZovani terminu pripadné
zastaveni stavby. Proto byla nakonec zména vy¢islena pro potfeby objednatele ramcovée a
definitivni, pfesné zpracovani zmény probéhlo po celkovém provedeni dané ¢innosti.

3. Termin provadéni dila, ro¢ni obdobi

Neékteré prace a ¢innosti bylo nutné provést urychlené pied niastupem zimniho
obdobi. Jedna se zejména o rozvodu UT, obvodové vyplné a sadrokartonové konstrukce
podkrovi. Kdy bylo nutné zabezpecit a temperovat stavbu pro pokracovéni stavby v zimnim
obdobi. P#i pferudeni praci v zimnim obdobi by byl termin realizace neuskuteCnitelny.
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4. Upfesnéni rozsahu praci dle skute¢nosti a oprava chyb ve VV

Nekteré prace a ¢innosti byly upfesnény na zikladé skute¢nosti az po provedeni a
preméfeni praci. Tento bod ¢asteéné koresponduje s bodem 2 a diitvodem bylo uptesiiovani
materialu, koncovych prvki, doméfeni skute¢nosti resp. lokalni upravy rozsahu a to jiz v
ramci provadéni prace. Dale byly upiesnény chyby ve vykazu vymeér.

Zavérem lze konstatovat, Ze veskeré zmény byly nezbytné nutné a vyplynuly ze stavu
stavajiciho objektu, ve vztahu k potfebiam kone¢ného dila a jeho spriavné realizace a v
neposledni radé i k drobnym upfesnujicim pozadavkim objednatele pro lepsi
uzivatelskou hodnotu objektu.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Sima - TDS
<:_—>—->Q/

<
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B. Struény popis zmén a jejich zdivodnéni:

Zména 20 - Vnitini dveie + oblozkové ziarubné
Dle pozadavku objednatele byly nékteré ocelové zarubné nahrazeny oblozkovymi, nékteré
nenutné dveie nebyly provedeny z diivodu omezovani prostoru a zlistal jenom prichod (2ks
WC) a néktera dveini kiidla dle specifikace v SOD byly vzajemné zaménéna (ks za ks) dle
uzivatelskych potieb.

Tyto drobné zmény byly nutné pro zajisténi maximalniho uZivatelského komfortu.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.7 ZVVZ.

Zména 21 - Okapni chodnik, zpevnéné plochy, vjezdova brina
Pro kvalitngjsi chiizi byly dle poZadavku objednatele v pochozi ¢asti zpevnénych ploch
zaménény dlazebni kamenné kostky za kamennou dlazebni mozaiku. Dale byl pro zajisténi
obsluznosti objektu a nasledné ochrané travniku rozsifen rozsah pochozich ploch. Z diavodu
estetiky byl okapni chodnik proveden z kacirku misto betonovych dlazdic. Pro zlepSeni
obsluZnosti objektu byla nahrazena navrzena dvoukiidla brana branou posuvnou s motorem a
dalkovym ovladanim. Mensi zahradni branka nebyla pro ucelnost provedena.

Tyto prace jsou pro zvy$eni bezpecnosti a komfortu chodct nezbytné.

Tato zména neni oddéliteln4, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.7 ZVVZ.

Zména 22 - Vnitini plynovod
V pribéhu vystavby bylo zjisténo, Ze souasti PD ani soucasti dila nejsou rozvody plynu ke
kuchyfiskym sporak@im, coZ objednatel pozadoval a pfedpokladal. Vnitini rozvody plynu z
kotelny byly tedy provedeny.

Tyto préce jsou pro splnéni poZadavku objednatele a napojeni plynovych spotiebic
nezbytné.

Tato zména neni oddéliteln4, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.5 ZVVZ.

Zména 23 - Posuvna délici pFi€ka v INP, vnitini Zaluzie

Posuvna délici pficka specifikovina SOD nespliiovala bezpodminen€ nutny
pozadavky objednatele na otevirdni pouze Casti a naopak mcla vlastnosti, které nebyly
wrivatelsky nutné. Z tohoto diivodu bylo pfistoupeno k novému technickému feSeni. Vnitini
7aluzie nebyly na Zadost objednatele provedeny, protoZe nebyly poZadovany a v PD a VV
byly uvedeny navic.

Zaména vlastnosti a funkénosti posuvné délici pticky byla pro moZnost planovaného
vyuziti INP nezbytna.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.5 ZVVZ.
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Zména 24 - Vnitini schodisté z INP do podkrovi véetné zabradli, pirechodové listy

Po odkryti a dikladném ocisténé stupnic a podstupnic schodisté bylo zjisténo, Ze je
esteticky 1 stavebn€ - technicky v dobrém stavu a neni potiebné provést navrZenou
"zakryvajici" povlakovou krytinu a lze zachovat pavodni historicky raz schodisté. Z tohoto
divodu bylo po konzultaci s architektem a pozadavku investora zvoleno jiné feSeni
povrchovych Uprav zvyraziujici tento historicky raz. Obdobna filosofie byla pouzita u
zabradli, které bylo kompletné demontovéano, otryskdno a nov€ natfeno. Bylo dano nové
madlo.

Rozsah prechodovych list byl opraven na skutec¢nost, dle potieb stavby a uvazeni
zucastnénych na vystavbeé.

Zmeéna povrchu schodisté a ostatni Upravy na ném pii zachovani funkénosti vyznamné
pfispély k zachovani razu puvodniho schodisté ze zacatku 20. stoleti.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.7 ZVVZ.

Zména 25 - Oblozeni venkovni terasy CETRIS .

Pii zpracovani dilenské dokumentace a detaild obloZeni venkovni terasy byl z
estetickych a technickych divoda zvétSen rozsah oblozeni.

Tyto prace byly pro funkéni, bezpecnostni a estetické dokonéeni dila nezbytné.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.6 ZVVZ.

Zména 26 - Elektroinstalace

Pfi provadéni elektroinstalace bylo zjisténo, ze nekterd navrzena svitidla se jiz
nevyrabé&ji, nebo se vyrdb&ji s jinymi parametry, barvami apod. Také bylo upiesnéno
rozmisténi nabytku a tim i rozmisténi a potfeba svitidel. Dale bylo zji$téno, Ze ve venkovni
prostory by nebyly v§ude fadné& osvétleny pro bezpec¢nost uzivatell objektu. Z tohoto divodu
bylo kompletné osvétleni objektu zaktualizovano na pozadavky uZivatele a ve vztahu k CSN.

_ Tyto prace byly pro kvalitni uzivani objektu a dodrzeni pozadavkll na umélé osvétleni
dle CSN nezbytné.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.5 ZVVZ.

Zména 27 - Ostatni - kamenny sokl, kominova lavka apod.

Pii detailnim rozboru pfi vystavbé bylo zjisténo, Ze néktere stavajici konstrukce, prvky
a povrchy jsou v dobrém stavu, zachovavaji historicky raz a neni nutna jejich vymeéna nebo
navrzena uprava resp. postaci Uprava jina. Dale jsou zde "narovnany" nékteré rozsahy praci na
skutec¢nost.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.7 ZVVZ.
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C. Dopad zmén do ceny:

Navyseni ceny dila dle zménoveho listu ¢.4 ¢ini 58.681,65 K¢ bez DPH tj. 71.004,80 K& v¢.
DPH a je specifikovan polozkovym rozpoctem.

D. Prilohy:

Piiloha €.1 - Zmeénovy list ¢.4 - polozkovy rozpocet

E. Vyjadreni uéastniku:

E1. Zhotovitel:

Jméno: Ing. Ivo Pavlik Datum: 25 & /020 Podpis: 6‘{/1/./2
Stanovisko: PO KONTROLE SE ZMENOU SOUHLASIM

E2. Projektant:
- : A .. .
Jméno: Ing. Martin Sehnoutka Datum: Zb 8.2020 Podpis: /(/(A_/
Stanovisko: PO KONTROLE SE ZMENOU SOUHLASIM /
E3. Investor:

.
Jméno: Ing. Ctibor Vesely Datum: )5 0 24 20 Podpis: %\A& |
Stanovisko: PO KONTROLE SE ZMENOU SOUHLASIM ' )
E4. Technicky dozor stavebnika: .J
Jméno: Ing. Jaroslav Sima Datum: 2G.% / 070 Podpis:

Stanovisko: PO KONTROLE SE ZMENOU SOUHLASIM
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