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PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
k zakázce na dodávky s názvem:

„Inovace ve společnosti MT TAPES s.r.o.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100, účinnými od 15. 1. 2018 v rámci projektu s názvem „Inovace produktu a výrobního procesu ve společnosti MT TAPES s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osa 01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, INOVACE – Inovační projekt – Výzvy IV, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011189
Zadavatel

Obchodní firma:
MT TAPES s.r.o.

Sídlo:
788 16 Petrov nad Desnou 150  
Zastoupen:
Ing. Jaroslav Knypl, jednatel

IČ:
26843552

DIČ:
CZ26843552
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50233

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – Potahovací linka (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce a typového označení.

Potahovací linka (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Jednotky pro potahování, laminování a aplikace

	Celkový počet potahovacích jednotek
	1 s možností rozšíření na 2
	

	Šířka povrchové úpravy
	nastavitelná v rozmezí 1200mm – 2600 mm
	

	Aplikované chemikálie a potahovaná hmotnost
	vodní i rozpouštědlové lepidlo 0 – 30g/m2
	

	Laminování
	možnost dodatečné instalace
	

	Charakteristika fólie a rolí na odvíjecí jednotce

	Film ke zpracování
	LPDE, HDPE, PET, PP 20-150 micronů
	

	Maximální šířka fólie
	2600mm -2700mm
	

	Maximální průměr odvíjené role
	800-1200mm
	

	Vnitřní průměr jádra odvíjení
	3 a 6 palců
	

	non-stop systém pro odvíjení 
	

	Charakteristika fólie a návinu rolí na převinovací jednotce

	Film ke zpracování
	LDPE 15-150 micronů
	

	Maximální šíře fólie
	2600mm -2700mm
	

	Maximální průměr navíjené cívky
	500mm
	

	Vnitřní průměr jádra navíjení
	3 palce
	

	non-stop systém pro navíjení 
	

	Rychlosti

	Maximální mechanická rychlost
	do 300m/min
	

	Provozní rychlost
	150-250m/min
	

	Energie a obecné dodávky

	Specifikace elektrické energie
	400 V (+/-5%) – 50Hz. – 3 fáze
	

	Celkový nainstalovaný elektrický příkon
	max. 300kW  900A
	

	Maximální očekávaná spotřeba elektrické energie
	max. 250 kW
	

	Stlačený vzduch
	bez maziv, vysušený a filtrovaný, na 6 barů
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
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