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Příloha č. 4 

Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:

„EUROICE – Technologie pro výrobu práškových a sorbetových směsí – II“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Příručkou pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Verze 4) v rámci projektu s názvem „Výroba práškových a sorbetových směsí“ spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 4, Podopatření 4.2, Operace 4.2.1, registrační číslo žádosti: 18/007/0421b/452/002984.
Zadavatel

Název/Obchodní firma:


EUROICE s.r.o. 

Sídlo:




Presy 261, Chrudim II
Zastoupen:



Jiří Jiruška - jednatel

IČO:




45539081

DIČ:




CZ45539081

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1850

Požadované minimální technické parametry nových zařízení - Pojízdná prodejna a 2 ks dopravní prostředek s mrazící jednotkou (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení. Účastník dále uvede výrobce, typové označení a cenovou kalkulaci.  
Pojízdná prodejna (podvozek na pojízdnou prodejnu + nástavba) (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Podvozek auta:
	

	Jednokabinový podvozek
	

	Délka vozu
	max. 6400mm
	

	Výška vozu 
	max. 2350mm
	

	Šířka vozu 
	max. 2600mm
	

	Délka místa na nástavbovou skříň
	min. 4100 mm
	

	Celková hmotnost 
	do 3 500kg
	

	Výkon v kW
	130 – 160 kW
	

	Emisní norma: 
	EURO 6
	

	Typ převodovky: 
	Manuální (min 6st.) nebo automatická
	

	Palivo
	diesel
	

	Počet míst v autě min.
	Min. 2
	

	Bezpečnostní pás řidiče
	Min. 3bodový
	

	Typ motoru 
	min 1,8 TDI
	

	ABS (zabraňuje zablokování kola při brzdění)
	

	ESP (snížení kroutícího momentu např. v zatáčce)
	

	ASR (Systém regulace prokluzu kol)
	

	Airbagy u řidiče a spolujezdce
	

	Klimatizace
	

	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
	

	Skříňová nástavba:
	


	Délka
	min. 4100 mm
	

	Šířka
	min. 2100 mm
	

	Výška
	min. 2100 mm
	

	Zadní dveře se vstupním otvorem min. 700mm
	

	Nástavba-pojízdná prodejna ze sendvičových panelů s lehce omyvatelnou podlahou, výklopným bočním křídlem a zadními dveřmi
	

	Podlaha protiskluzová 
	

	Na pravém boku výdejní okno výklopné nahoru:
	

	Výška výdejního okna
	 Cca 1200 mm
	

	Šířka výdejního okna
	 2000 mm  - 2200 mm
	

	Vnitřní zajištění - zámek výdejního okna
	

	napojení vody ¾ s měřidlem (vodoměrem)
	

	Elektroinstalace:
	

	Přípojka 400 V / 240 V – zásuvka
	

	Vnitřní rozvaděč s měření
	

	Vnitřní zásuvky:
	Min. 5x 240V
	

	
	Min. 2x 400V
	

	vnitřní LED osvětlení
	

	odpovídající zásuvkové a světelné jističe
	

	revizní zpráva
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


2 ks Dopravní prostředek s mrazící jednotkou (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Hmotnost (včetně mrazící jednotky)
	Max. 3,5 t
	

	Typ motoru 
	min 2,0 TDI
	

	Výkon v kW
	75 – 130 kW
	

	Typ převodovky
	Manuální (min. 6 st.) nebo automatická
	

	Palivo
	Diesel
	

	Vůz pro řidičskou skupinu
	B, B1
	

	Počet míst k sezení v autě
	Min. 3
	

	ABS (zabraňuje zablokování kola při brzdění)
	

	ESP (snížení kroutícího momentu např. v zatáčce)
	

	ASR (systém regulace prokluzu kol)
	

	EDS(přibrzďuje protáčející se kolo hnací nápravy)
	

	EBV (Elektronické rozdělování brzdné síly)
	

	Emisní norma
	EURO 6
	

	Bezpečnostní pás řidiče
	Min. 3bodový
	

	Airbagy u řidiče a spolujezdce
	

	Asistent pro rozjezd do kopce
	

	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
	

	Klimatizace
	

	Tažné oko vpředu
	

	Mrazící jednotka - Nákladový prostor
	

	Délka
	Min. 4000 mm
	

	Šířka
	Min. 1800 mm
	

	Výška
	Min. 1900 mm
	

	Nákladový prostor
	Min. 13 m3
	

	Osvětlení v nákladovém prostoru
	

	Zadní a boční část uzavřená bez oken s termoizolací pro mrazírenské provedení 
	

	Boční vysouvací a zadní dveře s úhlem otevření 270°
	

	Rozsah vnitřní teploty
	0 až – mínus 20 °C
	

	Mrazící jednotka zabudována ve střeše
	

	Ovládání mrazící jednotky z kabiny řidiče
	

	Záznamník teplot
	

	Přípojka na 230V
	

	Mrazírenská protiskluzová podlaha
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Cenová kalkulace dodávky pojízdné prodejny a 2 ks dopravního prostředku s mrazící jednotkou:
	Dodávka pojízdné prodejny a 2 ks dopravního prostředku s mrazící jednotkou
	Cenová kalkulace

(uvést měnu bez DPH)

	Pojízdná prodejna
	

	2 ks dopravní prostředek s mrazící jednotkou
	

	Nabídková cena - celkem za dodávku pojízdné prodejny a 2 ks dopravního prostředku s mrazící jednotkou
(musí být v souladu s dalším obsahem nabídky)
	


strana 2

