[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operacni program Podnikani

a Inovace pro konkurenceschopnost





Příloha č. 4 

Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení 3D technologií pro společnost 

Z-MODEL, spol. s r.o.“
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými od 1. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie
Zadavatel

Obchodní firma:
Z-MODEL, spol. s r.o.
Sídlo:
Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
Zastoupen:
Ing. Milan Král, jednatel
IČO:
255 39 931
DIČ:
CZ25539931
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 31389
Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – 3D technologie – 1ks 3D tiskárna malá, 1 ks 3D tiskárna velká a 3D skener (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

3D tiskárna malá (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Stavební prostor (X, Y, Z)
	min. 330 x 230 x 300mm
	

	Metoda výroby FFF/FDM pomocí extrudace termoplastického materiálu po vrstvách s minimální přesností vytišněných dílů +/- 0,002 mm/mm
	

	Modelovací materiály 
	min. termoplasty ABS, ASA, PC-ABS, PLA, TPU
	

	Elektronické řízení vyhřívání pracovního modelovacího prostoru 
	

	Zařízení umožňuje zhotovení dílu v min. 4 zvolených tloušťkách vrstvy
	

	Minimální tloušťka nanášená vrstvy 
	</= 0,13 mm
	

	Maximální tloušťka nanášené vrstvy 
	>/= 0,30 mm
	

	Zařízení umožňuje 3D tisk podpor rozpustných v zásaditém vodním roztoku
	

	Zařízení je vybaveno elektronickou kontrolou nanášení modelovacího materiálu přímo v nanášecí hlavě. V případě přerušení dodávky modelovacího materiálu systém přeruší stavbu modelu a operátor je přes počítačovou síť informován o tomto stavu
	

	Ovládací software umožňuje modifikaci vnitřní struktury modelů (nahrazením plného objemu modelů mřížkovanou strukturou a možnost její modifikace)
	

	Ovládací software umožňuje kompletní přípravu tisku přímo z CAD dat konstrukčních softwarů, i formátu STL, STP, IGS, NX včetně analýzy a opravy drobných chyb v 3D datech
	

	Software umožňuje automatizaci přípravy procesu tisku včetně automatické tvorby podpor tištěného modelu 
	

	Možnost kontroly procesu 3D tisku a technických parametrů 3D tiskárny na vzdáleném počítači prostřednictvím počítačové sítě, případně v mobilní aplikaci.
	

	Zařízení je vybaveno integrovanou kamerou (možnost sledování procesu tisku ze vzdáleného místa) 
	

	Připojení 3D tiskárny do počítačové sítě, bez nutnosti trvalého připojení řídícího počítače. 
	

	Síťové propojení zařízení se samostatnými programovacími místy. 
	

	Instalační příslušenství 
	rozhraní pro napojení na datové sítě
	

	
	sada nástrojů
	

	
	nářadí pro běžný servis zařízení
	

	Technická podpora zahrnující 24 měsíců softwarový update a telefonickou podporu v pracovních dnes (pondělí – pátek) od 9:00 do 16:00 hod.
	

	Dodávka 3D tiskárny zahrnuje 24 měsíční záruku na zařízení
	

	Součástí dodávky je doprava a instalace
	

	Součástí dodávky je zařízení pro automatické odstranění podpůrných materiálů
	

	Součástí dodávky je školení pro obsluhu zařízení a obslužného software v rozsahu min. 0,5 dne (4 hodiny)
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


3D tiskárna Velká (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Stavební prostor (X, Y, Z) 
	min. 800 x 500 x 800 mm
	

	Metoda výroby FFF/FDM pomocí extrudace termoplastického materiálu po vrstvách s minimální přesností vytištěných dílů +/- 0,0015 mm/mm
	

	Modelovací materiály
	termoplasty jako např. ABS, ASA,  PC-ABS, PA 6, PA 12, PA s uhlíkovým vláknem, Polyetherimid (PEI) , Polykarbonát PC, ABS-ESD7, Acrylic copolymer, Polyetherketoneketon (PEKK)  a další.
	

	Modelovací materiál je dodáván v uzavřeném zásobníku (příp. zásobnících), který se přímo instaluje do 3D tiskárny
	

	3D tiskárna umožňuje kontinuální 3D tisk (automatizace přechodu z prázdného zásobníku modelovacího materiálu na plný zásobník během provozu bez přerušení procesu 3D tisku)
	

	Elektrotechnické řízení vyhřívání pracovního a modelovacího prostoru v celém objemu tiskové komory  
	

	Zařízení umožňuje zhotovení dílu v min. 5 zvolených tloušťkách vrstvy
	

	Min. tloušťka nanášené vrstvy 
	</= 0,13 mm
	

	Max. tloušťka nanášené vrstvy 
	>/= 0,50 mm
	

	Zařízení umožňuje 3D tisk rozpustných podpor v roztoku
	

	Zařízení je vybaveno vzduchovým systémem pro vysušování modelovacího materiálu během stavby dílů
	

	Zařízení je vybaveno elektronickou kontrolou nanášení modelovacího materiálu přímo v nanášecí hlavě. V případě přerušení dodávky modelovacího materiálu systém přeruší stavbu modelu a operátor je přes počítačovou síť informován o tomto stavu
	

	Zařízení je vybaveno integrovanou kamerou (možnost sledování procesu tisku ze vzdáleného místa)
	

	Ovládací software umožňuje modifikaci vnitřní struktury modelů (nahrazením plného objemu modelů mřížkovanou strukturou a možnost její modifikace a současně možnost modifikovat tloušťky stěn modelů)
	

	Ovládací software umožňuje kompletní přípravu tisku přímo z CAD dat konstrukčních softwarů, i formátu STL, STP, IGS, NX včetně analýzy a opravy drobných chyb v 3D datech
	

	Software umožňuje automatizaci přípravy procesu tisku včetně automatické tvorby podpor
	

	Možnost kontroly procesu 3D tisku a technických parametrů 3D tiskárny na vzdáleném počítači prostřednictvím počítačové sítě, případně v mobilní aplikaci
	

	Připojení 3D tiskárny do počítačové sítě, bez nutnosti trvalého připojení řídícího počítače 
	

	Síťové propojení zařízení se samostatnými programovacími místy 
	

	Součástí dodávky je zařízení pro automatické odstranění podpůrného materiálu 
	

	Instalační příslušenství 
	rozhraní pro napojení na datové sítě
	

	
	sada nástrojů 
	

	
	nářadí pro běžný servis zařízení 
	

	Technická podpora zahrnující 24 měsíční softwarový update, telefonickou podporu v pracovních dnech (pondělí – pátek) od 9:00-16:00 hod
	

	Dodávka tiskárny zahrnuje 24 měsíční záruku na zařízení  
	

	Součástí dodávky musí být školení pro obsluhu zařízení a obslužného software v rozsahu min. 3 dnů (3 x 8 hod.)
	

	Součástí dodávky 3D tiskárny je instalace a doprava 
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


3D skener (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Zařízení pracuje na principech dvou kamerového snímání s rozlišitelností každé kamery min. 8 mil. pixelů 
	

	Zařízení pracuje na principu strukturovaného světla s LED projekcí světleného vzoru
	

	Zařízení umožňuje výměnné měřící rozsahy až po rozsah min. 1200 x 1000 mm na jeden záběr měření 
	

	Technicky splňuje vysokou přesnost a kvalitu měřených dat 
	

	Součástí dodávky je největší možný měřící rozsah a druhý menší měřící rozsah 
	

	Přesnost zařízení je stanovena dle doporučení pro optické systémy např. VDI 2634 Part 3 
	

	Zařízení umožňuje skenování s referenčními i bez referenčních značek, online napojování jednotlivých měření
	

	Požadována je vysoká mobilita zařízení s maximální hmotností měřící hlavy 5kg s propojovacím kabelem o délce min. 10m a možností přepravy v přepravním boxu 
	

	Veškeré elektrické části použitých zařízení pracuje na běžné napětí 230V
	

	Součástí dodávky je stabilní stojan s minimální výškou 3m
	

	Dodávka zahrnuje manuální rotační stůl pro měření menších objektů do hmotnosti 100kg. 
	

	Dodaný software pro měření umožňuje kalibraci skeneru při změně měřících objemů.  Software rovněž umožňuje on-line kontrolu sejmutých záběru včetně zobrazení pozice měřící hlavy. Software automaticky monitoruje kalibraci, transformace a pohyby při každém měření. Umožňuje výpočet 3D souřadnic bodů a automaticky redukuje překrývající se oblasti jednotlivých skenů.  Automaticky transformuje jednotlivé skeny do výsledného souřadného systému přes referenční body nebo metodou best-fit. Výsledný sken je pak transformován do formátu STL
	

	Součástí dodávky je bezplatný prohlížeč s možností vyhodnocování. Bude umožňovat načíst mrak bodů a polygonálních sítí (STL, ASCII, POL). Provádět výkonnou polygonizaci měřených bodů a optimalizaci sítě, uzavírání děr sítě na základě křivosti, eliminace chyb polygonální sítě. Načtení CAD dat ve standardních formátech:  IGES, STEP. Software musí umožňovat definování ustavení: 3-2-1, Best Fit, RPS a porovnávat skutečná data k nominálním CAD datům nebo ke vztažnému modelu. Software umožní grafické zobrazení odchylek naměřených odchylek ve formě barevný map. Rovněž bude umožňovat vyhodnocení odchylek ve zvolených řezech nebo změření rozměrů kótováním. Software bude umožňovat vytvořit měřící protokol
	

	Součástí pracoviště je dodávka výkonného notebooku pro zpracování mračna bodů a vyhodnocení měření.  Na zařízení musí být instalován a zprovozněn software pro měření skeneru a software pro vyhodnocení měření
	

	Na dodávku skeneru je minimální záruka 12 měsíců
	

	Nabídka obsahuje 2 servisy skeneru s přeměřením přesnosti skeneru s četností servisu 1x za 2 roky
	

	Software zahrnuje minimálně 12 měsíční softwarový update a softwarovou telefonní podporu
	

	Součástí dodávky je 3 denní uživatelské školení do 3 osob
	

	Dodávka zahrnuje dokumentaci v českém jazyce
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Cenová kalkulace dodávky 3D technologií: 
	Dodávka 3D technologií 
	Cenová kalkulace

(uvést měnu bez DPH)

	3D tiskárna malá
	

	3D tiskárna velká
	

	3D skener 
	

	Nabídková cena - celkem za dodávku 3D technologií
(musí být v souladu s dalším obsahem nabídky)
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