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PS 01 - FVE 5,0 kWp — elektroinstalace

1.  Uéel a rozsah projektu

1.1. Uvod

Projekt fesi instalaci fotovoltaického zdroje ve stupni dokumentace pro vybér zhotovitele (DVZ).
Soucasti DVZ jsou kabelové rozvody stfidavé (AC) a stejnosmérné (DC). Dale je soucasti projektu
rozvadéé stejnosmérné casti a stiidavé ¢asti RDC-RAC, napojeni stiidace a kabelové rozvody. Tato Cast
kon¢i piivodnim kabelem ve stavajicim hlavnim rozvadééi R 01.2, ktery je umistény v 1.NP objektu SO
01, v hale 02 nalevo na sténé.

1.2. Hlavni charakteristika

rrrrr

YN

Krométiz). Jako zdroj je instalovano 20 ks polykrystalickych kiemikovych fotovoltaickych panela WST-
260P6, vykon 260Wp, nominalni napéti 31,3V, nominalni proud 8,33A. Fotovoltaické panely maji rozmér
1665x999x35mm. Vétve (stringy) jsou slozeny ze 10 ks FV paneli (string 1.1) a z 10 ks FV panela (string
1.2). Stringy 1.1 a string 1.2 jsou orientovany na jihozapad. Stringy jsou napojeny solarnimi kabely do
rozvadéée RDC-RAC (do DC ¢asti). Rozvadéd je umistén v 1. NP objektu, ve vyrobni hale na sténé.

Pro pfeménu ss napéti na sttidavé je instalovan téifazovy stiida¢ s max. vystupnim vykonem 4,5 kW AC,
max. vystupni proud 13,5A.

1.3. Podklady pro zpracovani

- dokumentace od jednotlivych komponentt

- pozadavky investora, provozovatele,

- rozmisténi FV paneld

- dokumentace je provedena podle platnych zikont a vyhlasek a podle predpisi CSN vydanych v dobé
zpracovani PD. Zejména pak:

- CSN 33 0010 Elektricka zafizeni. Rozdé&leni a pojmy.

- CSN 33 0120 Normalizovana napéti IEC

- CSN 33 0125 Normalizované hodnoty proudii IEC

- CSN EN 60446-ed.2 (33 0165) Ozna¢ovani vodiéti barvami nebo pismeny a &islicemi

- CSN EN 60529 ( 33 0330) Stupné ochrany krytem (kryti - IP kéd)

- CSN 33 0340 Ochranné kryty elektrickych zafizeni a predméti

- CSN 33 2000-1-ed.2 El.instalace NN - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakt., definice
- CSN 33 2000-4-41-ed.3 Ochrana pted tirazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-42-ed.2 Ochrana pted téinky tepla

- CSN 33 2000-4-43-ed.2 Ochrana pted nadproudy

- CSN 33 2000-4-443-ed.2 Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim piepétim

- CSN 33 2000-4-45 Ochrana pted podp&tim

- CSN 33 2000-4-46-ed.2 Odpojovani a spinani

- CSN 33 2000-4-473 Pouziti ochrannych opatieni pro zajisténi bezpednosti. oddil 473: Opatieni k
ochran¢ proti nadproudiim

- CSN 33 2000-5-51 (332000) Vybér a stavba elektrickych zatizeni. Vieobecné piedpisy

- CSN 33 2000-5-52 Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Vybér soustav a stavba vedeni

- CSN 33 2000-5-523-ed.2 Vybér soustav a stavba vedeni. oddil 523: Dovolené proudy v el. rozvodech
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- CSN 33 2000-5-54-ed.3 Vybér a stavba elektrickych zaiizeni. Uzemnéni a ochranné vodice

- CSN 33 2000-7-712 (332000) Elektrické instalace budov-Céast 7-712: Zaiizeni jednoucelova a ve
zvlastnich objektech-Solarni fotovoltaické (PV) napéjeci systémy

- CSN 33 2000-7-729 Zatizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech

- CSN EN 60909-0 (33 3022) Zkratové proudy V trojfazovych stiidavych soustavach, Vypodet proudi

- CSN 60865-1 (33 3040) Vypocet u¢inki zkratovych proudd, Definice a vypocetni metody

- CSN EN 62 305 Ochrana pred bleskem

- CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

- CSN EN 61310-1 ed.2 Pozadavky na vizualni, akustické a taktilni signaly

- CSN EN 50274 Rozvadéte NN - Ochrana pied trazem elektrickym proudem - Ochrana pied
netimyslnym piimym dotykem nebezpecnych ¢asti

- CSN 33 1310-ed.2 Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotiebide uréené k uzivani
osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- CSN 73 6005 Prostorové uspoi-adani siti technického vybaveni

- CSN EN 60439-1-ed.2 (357107) Rozvadéte NN - typové a Gastecné typové zkousené rozvadéce

- CSN EN 61140 ed.2 (330500) Ochrana pied urazem elektrickym proudem — Spole¢na hlediska pro
instalaci a zatizeni

- (018011) CSN ISO 3864-1 Bezpeénostni barvy a bezpe¢nostni znagky

- Vyhlaska 50/78Sb.
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2. Technické parametry

2.1. Proudova soustava

Stfidava strana 230V/400V(AC) : 3PEN AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C
3 NPE AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C-S
3 NPE AC 50 Hz, 230/400 V, TN-S

stejnosmérna strana (DC) ¢ast : 2DC 700VNIT

2.2. Ochrana pred urazem elektrickym proudem:

Ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych ¢&asti v ¢asti DC:
(dle CSN EN 61140 ed.2 a CSN 33 2000-4-41 ed.3)
Ochrana zivych ¢asti izolaci, krytim a zabranami

Ochrana pi'ed nebezpeénym dotykem Zivych ¢asti do 1000V na strané AC:
(dle CSN EN 61140 ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed.3)
Za stiidacem bude zékladni ochrana provedena izolaci a krytim

Ochrana pi'ed nebezpeénym dotykem neZivych ¢éasti do 1000V na strané AC:
(dle CSN 33 2000-4-41 ed.3)

Zéakladni ochrana pii poruse: automatickym odpojenim od zdroje

ZvySena ochrana (dopliikova): ochrannym pospojovanim

2.3. Energeticka bilance

- instalovany vykon na strané¢ DC Pjm=15,2 kWp
- strana AC — vystup ze stiidace Pjm = 4,5 kW
- predpokladana vyr. elekttiny za rok: cca 4 400 kwh

2.4. Zpusob méreni

Do patefnich rozvodd arealu, pfipadné do stavajiciho elektromérového rozvadéée RE je tfeba
instalovat ptimy tfifazovy ¢tyfkvadrantni elektromér, aby bylo mozné zméfit odebirany piikon arealu a
zamezit toku vykonu zarealu do distribuéni sité. Elektromér bude propojen se stfidacem DC/AC
komunika¢nim kabelem a bude omezovat jeho vykon pfi snizené spotiebé elektrické energie vyrobniho
arealu, tak aby nedochazelo k dodavce elektrické energie do DS.
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2.5.

b)

Druh prostredi a kryti

Vnitini el.instalace:

V dotcenych prostorach plati toto tfidéni vnéjsich vlivi:
AA5,AB5AC1,ADL1,AELAF1,AG]1,AHL,AKL,ALLAM1,AN1,AP1,AQL,BA5BC2,BEL,CALC
Bl

Vsechny tiidy vngjsich vlivli maji charakteristiku pozadovanou pro vybér a instalaci zafizeni —
normalni prostory

Venkovni el.instalace
AA7,AB7,AC1 AD3 AELl AF1 AG]1,AHL1,AKL ALLAN2,APL1 AQ2,BA5,BC2,BEL1,CALCB1
Ttida AD3 — zvlast nebezpeéné, AB8 — nebezpecné

Prostory z hlediska nebezpegi tirazu el.proudem dle CSN 33 2000-4-41:
Dotc¢ené prostory uvniti objektu — prostory normalni
Venkovni prostory — prostory zvlast' nebezpecné

Stanovenym tiidam vngj$ich vlivii musi odpovidat provedeni elektroinstalace dle CSN 33 2000-4-
41, CSN 33 2000-5-51 a dalich souvisejicich platnych &eskych norem.

Uvedené tfidy vnéjsich vlivi musi byt pfed uvedenim zafizeni do provozu provéteny a bud’
potvrzeny, nebo opraveny. Zméni-li se charakter mistnosti, musi byt piekontrolovano, zda
elektricka zafizeni zménénym podminkam vyhovuji.

2.6. Ochrana pred bleskem a prepétim

Pfedmétem ochrany pted bleskem a prepétim je stiida¢ a FV panely. FVE byla zatazena do IIL

ttidy systému ochrany pted bleskem (LPS III).

Jednim z pozadavkid pro zajisténi funkce vnitini ochrany pred pfepétim je instalace systému

prepetovych ochran.

Pro ochranu DC strany stfidace bude pouzita piepétova ochrana (typ 1), ktera bude umisténa

Vv plastovém rozvadéci RDC-RAC.

V rozvadéci RDC-RAC (AC strana) bude pouzita pfepétova ochrana:
- pro ochranu AC strany stiidace bude pouzit svodi¢ bleskovych proudu (typ 1+2+3).
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3. Technické reseni

3.1. FVpole

Jako zdroj je instalovano 20 ks polykrystalickych kiemikovych fotovoltaickych paneli 260P6,
vykon 260Wp, nominalni napéti 31,3V, nomindlni proud 8,33A. Fotovoltaické panely maji rozmeér
1665x999x35mm. Vétve (stringy) jsou slozeny ze 10 ks FV panelti (string 1.1) a z 10 ks FV paneltl (string
1.2). Oba stringy jsou orientovany na jihozapad. Stringy jsou napojeny solarnimi kabely do rozvadéce
RDC-RAC (do DC ¢asti). Rozvadéé je umistén v 1. NP objektu, ve vyrobni hale 02 na sténé. Solarni pole
je tvofeno FV panely uspoifadanymi v soubéznych fadach vodorovné na nosné konstrukci se sklonem 45°.
FV panely jsou instalovany na konstrukei, na sedlové stfese objektu.

Velikost napéti na DC vétvich (stringu) pii provozu zavisi zejména na intenzit¢ dopadajiciho slune¢niho
zafeni a teploté FV panelu. Pro ucely navrhu a dimenzovani zatizeni je v tomto projektu uvazovana max.
hodnota tohoto napéti ve vysi 700V.

AC vystup ze stiidace je jistén v rozvadéci RDC-RAC (AC cast) a propojen do spole¢ného ttifazového
systému.

Parametry jednotlivych stringi:

String ¢. | Pocet FV paneli ve | Vykon stringu Jm. napéti | Napéti naprazdno | Jm. proud
stringu
1.1 10 2600 Wp 313V 379V 8,33A
1.2 10 2600 Wp 313V 379V 8,33A

3.2. Rozvadé¢ RDC-RAC (DC a AC cast)

Rozvadé¢ RDC-RAC je nasténného provedeni o rozmérech 460x550x260, kryti IP66 a je umistén
v 1. NP objektu, ve vyrobni hale 02 na sténé.

Rozvadé¢ je rozdéleny na dvé ¢asti. Prvni ¢ast je uréena pro stejnosmérny rozvod (DC). V této
¢asti bude rozvodnice vybavena dvéma pojistkovymi odpojovaéi S pojistkami pro jisténi stringt a
piepétovou ochranou. Pti standardni manipulaci s pojistkami je nutno nejprve vypnout stiida¢ na AC
strané¢, poté odepnout stejnosmérny vypinac na stiidaci.
Druha ¢ast rozvodnice je uréena pro stiidavy rozvod (AC). Zde je instalované vyvedeni vykonu do DS,
sitova ochrana, AC jisténi stiidace a ochrana proti prepéti AC strany.

3.3. Strida€ napéti

Pro pfeménu ss napéti na stiidavé bude instalovan tfifazovy stiida¢ s max. vystupnim vykonem
4500 W, max. vystupni proud 13,5A, max. vstupni napéti 1000V,
vystupni napéti 400 V, 50 Hz AC.
Stiida¢ v navrZzené FVE zajistuje pfimou dodavku vyrobené solarni elektfiny v automatickém rezimu
nafazovani na mistni sit’ 3x400V, S0Hz.
Bezpecné odpojeni na DC strané stfidace zajisti elektronicky mechanicky vypina¢ ESS, ktery je soucasti
dodavky stiidace. Stiida¢ je vybaven bezpe¢nostni ochranou podpétovou, nadpét'ovou, podfrekvencni a
nadfrekvencni, které automaticky odpoji solarni generator (stfidac) od sité pii prekro¢eni nastavenych
parametrd sité. Jejich software je upraven a nastaven dle podminek pouziti v sitich CR.
FV panely budou napojeny ke sttida¢i (pies rozvadé¢ RDC-RAC) solarnimi kabely (+ a -) 6mm? a strana
AC ze stiidage bude ptipojena kabelem CYKY-J 5x4mm? do rozvadéte RDC-RAC (do AC &asti).
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Pfi montazi a uvedeni do provozu je nutné dodrzet pokyny vyrobce. Stiida¢ je umistén v 1. NP objektu, ve
vyrobni hale 02 na sténé, vedle rozvadéce RDC-RAC.

Upozornéni:
Pti jakékoliv manipulaci, opravé, udrzbé apod. se stiidacem, je nutné nejdiive vypnout AC stranu a teprve
potom DC stranu!!!

3.4. Kontrola sité

Prestoze stfida¢ sdm hlid4 parametry napéjeci sit€ a sam sebe v piipade¢ potieby odpoji je podle pozadavku
provozovatele distribu¢ni soustavy pted napojenim FV elektrarny na distribuéni sit’ v rozvadeci
RDC-RAC umisténé monitorovaci napétové relé MRG 3P a frekvencni relé MRF 1P, zajistujici ochranu
sité pted zpétnymi vlivy zdrojl energie. Relé v sobé sdruzuji tyto ochranné prvky:

- nadfrekvencni a podfrevencni ochranu

- ptepét'ovou a podpét'ovou ochranu

- hlidéani sledu fazi

- ochranu proti napétové nesymetrii

Pozadavky na kvalitu vyrobené elektrické energie:

Parametr Max. nastaveni pro vypnuti Max. vypinaci Cas
Podpéti 1. stupenn U< 0,9Un t=0,5s
Prepéti 1. stupen U> 1,1Un t=0,5s
Podfrekvence 1. stupen f< 48,0Hz t=0,5s
Nadfrekvence 1. stupen > 50,2Hz t=0,5s

Zapusobenim této ochrany dojde k odpojeni celého systému FV panelt od sité pomoci stykace KM1
(rozpadové misto), ktery je v bezporuchovém stavu sepnuty.

Sitova ochrana spolu s ¢asovym relé RTA zajisti opétné zapnuti po 20-ti minutach (¢asové zpozdéni).
Spravnost nastaveni relé popf. ochrany stfidace musi ovéfit tzv. ,,Ochranai* coz je pracovnik autorizované
zku$ebny, nebo provozovatele distribuéni sité, vybaveny zafizenim, které je schopno ovétit, zda FVE bude
odpojena pii vypadku pfislusné faze sité, nebo pti nedodrzeni meznich hodnot napéti. Tyto parametry plati
jak ze strany vyrobny (FVE), tak ze strany distribuc¢ni sité (napf. pti vypadku napéti).

3.5. Vyvedeni vykonu

Vykon fotovoltaické elektrarny ze solarnich paneldi bude piiveden solarnimi kabely 6 mm® pies

rozvadé¢ RDC-RAC do stiidage. Ze stiidate je vykon vyveden kabelem CYKY-J 5x4 mm® zpét do
rozvadé¢e RDC-RAC (do AC &asti). Z rozvadéée RDC-RAC je vykon vyveden kabelem CYKY-J 5x4mm?
do stavajiciho hlavniho rozvadéce objektu RH, ktery je umistén v 1.PP, v technické mistnosti (mistn.c.
016).
Do patefnich rozvoda arealu, ptipadné do stavajiciho elektromérového rozvadéce RE je tfeba instalovat
ptimy trifazovy Ctyfkvadrantni elektromér, aby bylo mozné zméfit odebirany piikon aredlu a zamezit toku
vykonu z aredlu do distribucni sité. Elektromér bude propojen kabelem FTP cat.5e se stfidacem DC/AC a
bude omezovat jeho vykon pii snizené spotiebé elektrické energie vyrobniho arealu.
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3.6. Kabelové trasy

FV panely budou navzajem (ve stringu) propojeny vlastnimi kabely do série. Z krajnich FV
panell, zminus a plus pélu budou solarni kabely s konektory MC4 vedeny do rozvadécée RDC-RAC.
Solarni kabely (OLFLEX SOLAR XLS 6mm®) budou upevnény k nosné konstrukci pod FV panely
stahovacimi UV odolnymi paskami. Z konstrukce pro FV panely jsou kabely vedeny stoupajici trasou
systémovou prachodkou pies stfechu a dale prostupem mezi stropem 1.NP a podlahou podkrovi do
mistnosti ¢. 02 (vyrobni hala) v 1. NP objektu. V podkrovi a 1.NP budou kabely vedeny na kabelovych
rostech do rozvadéce RDC-RAC. Solarni kabely od sttidace do rozvadéée RDC-RAC a kabel CYKY od
stiidace jsou vedeny na kabelovych roStech. Z rozvadéée RDC-RAC je dale veden kabel CYKY-J 5x4
mm? do stavajiciho rozvadéte R 01.2, ktery je umistén v téZe mistnosti. Spoleéné s timto kabelem bude
veden vodi¢ CYA 16mm? z HOP do rozvadéce R 01.2. Ze sttidace je dale veden datovy kabel FTP 4-par
kat.5e do datového routeru/switche. Druhy datovy kabel bude vyveden ze stiidace do nové instalovaného
elektroméru a pfipojen na jeho sbérnici Modbus RTU (RS485).

3.7. Provedeni uzemnéni a pospojovani

Rozvadéce, stiidac a nosné konstrukce paneld budou ptipojeny vodicem CY 16 mm? na nove instalovanou
ptipojnici HOP instalovanou pod rozvadé¢ RDC-RAC. Ptipojnice HOP bude pfipojena na stavajici
uzemneéni objektu dratem FeZn 10mm.

3.8. Mechanicka c¢ast

Detailni provedeni nosné konstrukce bude soucasti dodavatelské vyrobni dokumentace. FV panely
budou uchyceny na konstrukci se sklonem 45° na sedlové stieSe objektu. Ob& vétve (stringy)
fotovoltaickych panelti budou orientovany na jihozapad.

4. Bezpecnost prace

Ochrana pted Grazem el. proudem je navrzena v souladu s CSN 33 2000-4-41.
Obsluhu pfistroji v rozvadéCich a veskeré udrzbarské prace na el. zafizeni smi vykonavat pouze
pracovnici s prislusnou kvalifikaci.

Individualni zkouSky a vychozi revize elektrozarizeni

Elektrické zatfizeni bude béhem vystavby, pfed tim, nez je uzivatel uvede do provozu, prohlédnuto,
individualné vyzkouseno a bude provedena vychozi revize. Individualni zkousky budou provedeny jako
souCast montaze, pifiCemz budou prezkouseny mechanické funkce jednotlivych =zafizeni. Bé&hem
individualnich zkou$ek budou provadény i vychozi revize elektrozatizeni.

Komplexni vyzkouseni elektrozarizeni

Komplexni vyzkouseni pfedstavuje ovéfeni, Ze smontovana zafizeni nevykazuji nedostatky, Ze z hlediska
funkéniho spliiuji pozadavky projektu a ze jsou schopna bezporuchového provozu.

Veskeré montazni a udrzbaiské prace musi byt provadény odbornou firmou pii dodrzovani platnych CSN
a elektrotechnickych predpisi. Pfed uvedenim do provozu musi byt provedeny komplexni zkousky a
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vypracovana vychozi revize. Ve stanovenych lhtitdch je nutno provadét periodické revize elektrického
zafizeni.

4.1. Provadéni stavebné montaznich praci

Pti provadéni musi byt dodrzovana piislusnd ustanoveni nasledujicich norem :

- CSN EN 50110-1 ed.2 (343100)34 3100 - obsluha a prace na elektrickych zafizenich
Vyhlaska CUBP ¢.48/92 Sb.

Vyhlaska CUBP ¢.363/2005 Sh.

Vseobecné

- O postupu praci pii montazi musi byt veden montazni denik.

- Montaz kabell musi byt provedena bez nezadouciho pnuti.

4.2. Vystrazné tabulky a napisy

Elektricka zafizeni, poptipadé elektrické pfedméty, musi byt pfed uvedenim do provozu vybaveny
bezpeénostnimi tabulkami a napisy predepsanymi pro tato zafizeni ptisluSnymi zafizovacimi, nebo
predmétovymi normami.

Na elektromérovém rozvadéci RE, na pripojkové skfini, na hlavnim rozvadéci R01.2 a na rozvadéci
RDC-RAC budou mimo bézné vystrazné tabulky umistény na viditelném misté¢ hlavné tabulky ,,Pozor
zpétny proud!“ a , Elektricky zdroj!* .

4.3. Kvalifikace montaznich pracovnikl a pracovniku udrzby

Osoby povétené obsluhou a udrzbou elektrického zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle Vyhl.
CUBP C. 50/78 Sb
§ 3 pracovnici seznameni - obsluha elektrického zatizeni mn, nn v kryti IP 20 a vy$§im
§ 5 pracovnici znali - obsluha elektrického zafizeni mn, nn v kryti IP 1x a men§im

- obsluha elektrického zafizeni vn

- prace na elektrickych zatizenich
Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich predpisii, protipozarnich opatii,
prvni pomoci pii Grazech elektfinou a znalost postupu a zptisobu hlaseni zavad na svéfeném zatizeni.

Veskeré prace budou provadény kvalifikovanymi pracovniky dodavatele pod odbornym dohledem
specialisty na montazni prace. Objednatel bude pravidelné provadét kontrolu praci véetné prozkouseni,
aby se presvédcil, Ze prace probihaji v souladu s dokumentaci a predpisy. Své piipadné ptipominky bude
objednatel zapisovat do ,,Montazniho deniku dodavatele®.

Kontrola jakosti a kompletnosti dodavaného dila bude prokazana nasledujicimi doklady a
protokoly:

- zapisy o vizualni kontrole, vyzkouSeni funkénosti zatizeni
- revizni zpravy

- navod pro obsluhu a udrzbu
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4.4. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace

Osoby uzivajici elektricka zatizeni musi byt seznameny s jeho obsluhou naptiklad formou navodu, nebo
jinym dolozitelnym zpisobem uvedenym v CSN 33 1310-ed.2 Bezpecnostni pozadavky na elektrické
instalace a spotiebice uréené k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

4.5. Udrzba FV soustavy

Vyména poskozenych prvka a jejich opravy je individualni. Pii provozu a udrzbé je nutné dodrzovat
pokyny vyrobce.

4.6. Revize elektrického zarizeni

Vychozi revize.

Vychozi revize bude zahajena po ukonceni montaznich praci. Tato prace bude provadéna osobou
S patfi¢nym opravnénim. Pfedmétem revize bude zjisténi, zda v§echna namontovana a zapojena zatizeni
jsou v souladu s ptisluSnymi piedpisy a s dokumentaci. Dale bude zkoumana m.j. kvalita spojeni. Giplnost a
spravnost oznacovani elektrického zatfizeni. Vysledkem revize bude ,,Vychozi revizni zprava“.

Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci podle piislusné CSN a EN. Dal3i revize
(periodické) bude provadét provozovatel ve stanovenych lhitach a po kazdé opravé vyvolané poruchou, ¢i
poskozenim elektrického zatizeni. V piipadé zafizeni hromosvodu po kazdém zasahu bleskem.

Individualni zkousky.

Po vydani Zpravy o vychozi revizi o po ptipojeni napajeciho napéti mohou ihned zacit
individualni zkousky. Po Gspé€$ném vyzkouseni bude objednatelem a dodavatelem podepsan ,,Protokol o
individualnich zkouskach®. Protokol pfed zkouskami ptipravi dodavatel a necha pripominkovat a schvalit
objednatelem.

Komplexni zkousky.

Dodavatel je povinen vyzkouset a provetit veskera zafizeni. Komplexni zkousky musi potvrdit, ze
cely systém, jako méfici pfistroje, snimace, a operatorské pracovisté funguji tak, jak byly navrzeny a
zamySleny. Po GspéSném vyzkousSeni je objednatelem a dodavatelem podepsan ,,Protokol o komplexnich
zkouskach®. Protokol pied zkouskami ptipravi dodavatel a neché ptipominkovat a schvalit objednatelem.
Certifikace.
Vsechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve smyslu prislusnych zdkond musi

byt vybavené piislusSnymi schvalovacimi a certifikatnimi protokoly zpracovanymi autorizovanou
zkuSebnou. Bez téchto dokumentt nelze provést instalaci téchto vyrobki.
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